附件1   招标需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	自动化智能仓库系统采购项目

	货箱到人机器人
	1、货箱到人机器人本体

（1）外形尺寸L*D*H：L≤1800mm，D≤1000mm，H≤4600mm；

（2）旋转直径：≤1900mm；

（3）取货高度：270~4000mm；

（4）自重：≤2000kg；

（5）导航方式：二维码导航；

（6）操作形式：手动/自动；

（7）触摸屏：具备；

（8）整车额定负载：≥200kg； 

（9）执行机构额定负载30~50kg；

（10）适用料箱尺寸：L（435~600）mm*W（360~400）mm*H（100~350）mm；

（11）叉取方式：夹抱单伸位；

（12）组件提升速度0~500mm/s；

（13）升级停止精度 ±2mm;

（14）额定工况下工作时间 ≥8h ；

（15）激光避障，碰撞条检测，料箱有无检测，执行机构障碍机构检测。

2、动力锂电池

（1）电池额定电压：48v；

（2）电池容量：≥40Ah；

（3）充电循环次数：≥1500；

（4）充电时间：≤2小时；

（5）充电方式：自动/手动
	个
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	厂商要求：
供应商应具有独立订立合同的法人资格。
	业绩要求：
2019年1月1日至招标采购公告发布日止，智能仓库设备累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于400万元，业绩必须提供对应的合同复印件。
	14

	
	货箱到人充电桩
	1、基本参数

（1）外形尺寸L*W*H：L≤450mm，W≤570mm，H≤600mm；

（2）自重：≤50kg；

（3）显示方式：显示屏；

2、功率

（1）交流输入电源：220±44VAC；

（2）交流输入频率：50Hz~60Hz；

（3）最大输入电流：25A；

（4）直流输出电压额定：48V；

（5）直流输出最大电压：60V；

（6）直流输出最大电流压：60A；
	个
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	货架
	1、立柱规格：

（1）外形尺寸≥40mm*80mm*2.0mm；

（2）柱片调节间距：50~75 mm；

（3）柱片宽度极限误差：±1mm；

2、横梁规格

（1）横梁尺寸≥60mm×40mm×2mm；

（2）同层横梁的高低偏差：≤4mm；

（3）每块加强筋≥2条；

3、单层承载：≥160kg；

4、货架总承载：1500kg；

5、货架仓位数：15列*4排*9层

6、用于存放周转物流箱。

7、货架材质：Q235。
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	工作台
	1、整体机构：银白色铝合金型材组合；

2、整体骨架铝合金型材尺寸：≥40*40*1.5mm；

3、配备照明灯、插排。
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	分播墙货架
	1、立柱截面：≥52mm*52mm*1.5mm；

2、横梁截面：≥60mm*40mm*1.5mm；

3、层板方式：钢板折弯；

4、层板厚度≥0.8mm；

5、颜色：浅灰色PANTONE413C；

6、分播位：3层*3列=9个。
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	服务器
	1、配置参数不低于ThinkSystem SR630/

1*Intel Xeon Silver 4210R 10C 2.4GHz；

2、内存2*16GB/480g*3 ssd raid5/2GB闪存；
	个
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	RCS调度系统
	1、功能：地图模型建立、多路径最优规划、多任务负载均衡以及多AMR交通动态调度管理等功能；

2、同一套调度系统可支持不同车型的混行；

3、机器人监控客户端软件采用C/S架构；

4、与安防设备联动支持交通管制区域、人车混行区域的智能识别。
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	服务器机柜
	尺寸：宽600*深1000*高≥1200（mm），前玻璃后铁板。
	个
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	一体机
	配置参数不低于：I3 CPU/8G内存/1T硬盘/23.8寸屏幕/非触控/1920*1080 Win10 64位 专业版/含键盘鼠标
	个
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	移动式工作站
	放置2层*2个（400mm*600mm*330mm）尺寸的周转物流箱；

2、承载≥300kg。
	个
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	周转物流箱
	1、尺寸：600mm*400mm*330mm；

2、承载：30~50kg。
	个
	550
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	电子分播墙
	功能：电子分播拣选；

订单编号显示功能：具备；

显示当前待播种商品数量：具备；

电子标签尺寸参数：≥158mm（L）*46mm（W）*16mm（H）；
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	PDA
	1、全屏智能手持终端，触摸屏不小于5.5英寸（分辨率不低于：1440× 720，工业级电容屏）；

2、Android V10.0;

3、支持一维、二维码读取。
	个
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	信息安全接入终端
	1、通道建立时延≤10ms；

2、数据转发时延≤100ms；

3、明文吞吐量：＞200Mbps；

4、密文吞吐量＞200Mbps；

5、丢包率：0；

6、输入电压：直流9~48V。
	台
	8
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	信息安全接入网关
	1、处理器：处理器核数：≥4；

2、内存容量：≥4GB/DDR3；

3、内存插槽：≥2个

4、网络接口：≥4千兆网口、≥1RSS232串口；

5、通道建立时延≤10ms；

6、数据转发时延≤100ms；

7、明文吞吐量：＞800Mbps；

8、密文吞吐量＞80Mbps；

9、最大并发TCP连接数：＞1000；

10、每秒新建最大TCP连接数：＞50个；

11、并发IPS连接数：＞300个；
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	激光导引堆高叉车机器人
	1、叉车本体

（1）外形尺L*D*H：L≤2400mm，D≤1200mm，H≤2500mm；

（2）载荷中心距：≤600mm；

（3）自重：≤2000kg；

（4）导航方式：激光slam导航；

（5）操作形式：手动/自动；

（6）叉齿尺寸：适配现场作业托盘；

（7）额定起升重量≥3000kg；

（8）最大高度≥1700mm；

（9）满足插取承重3吨钢托盘：

（10）最大起升速度≥106mm/s； 

（11）最大行走速度≥1000mm/s； 

（12）定位精度≤10mm； 

（13）最小转弯半径≤2000mm； 

（14）额定工况下工作时间 ≥6h ；

（15）激光避障，碰撞条检测，托盘到位检测，叉齿检测，声光报警，货物检测；对接系统：具备网络接入能力，接受调度平台的调度指令。

2、动力锂电池

（1）电池额定电压：48v；

（2）电池容量：≥180Ah；

（3）充电循环次数：≥1500；

（4）充电时间：≤3小时；

（5）充电方式：自动/手动。
	台
	3
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	叉车式移动机器人充电桩
	1、基本参数

（1）伸出机构外形尺L*W*H：L≤300mm，W≤550mm，H≤600mm；

（2）充电柜外形尺L*W*H：L≤500mm，W≤400mm，H≤600mm；

（3）伸出机构自重：≤40kg；

（4）充电柜自重：≤30kg；

（5）充电行程：≤150mm；

（6）充电方式：侧充；

（7）显示方式：显示屏；

（8）充电模式：手动充电和自动充电；

2、电气参数

（1）交流输入电源：220±44VAC；

（2）交流输入频率：50Hz-60Hz；

（3）最大输入电流：16A；
	台
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	货架
	1、立柱规格：

（1）外形尺寸≥90mm*70mm*2.0mm；

（2）柱片调节间距：75 mm；

2、横梁规格

（1）横梁尺寸

≥100mm×50mm×2mm；

（2）同层横梁的高低偏差：≤4mm；

1655C）

3、顶横梁规格

（1）规格：≥60mm×50mm×1.5mm；

（2）同层顶横梁的高低偏差：≤4mm；

4、货位量：10排*6列*2层；

5、货架材质：Q235。

6、单个仓位承重能力≥3t。
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	手操器
	1、具备手动操作智能叉车功能；

2、急停按钮个数≥1个。
	台
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	单层托盘
	1、外形尺寸：≥L1600mm*W1200mm*H150mm；

2、单层托盘承载：≥3000kg

3、托盘材质：Q235
	个
	130
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	监控操作台
	能够匹配安装一体机设备，具有电源插头。整体冷轧钢板，防火木台面，长1040 mm，宽600mm，高1150mm。
	个
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	反光柱
	1、直径63mm；

2、高度≥600mm。
	个
	80
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	人工电动叉车1
	1、承载：≥5吨；

2、电池容量：≥600AH；

3、续航时间：可连续工作8~12小时；
	台
	1
	接到供货通知后45日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	人工电动叉车2
	1、承载：≥1吨；

2、48伏大功率电池；

3、电池容量：≥400AH；

4、续航时间：可连续工作8~12小时；

5、国内外知名品牌。
	台
	1
	接到供货通知后45日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	潜伏机器人
	1、潜伏机器人本体

（1）外形尺L*D*H：L≤1600mm，D≤1300mm，H≤350mm；

（2）旋转直径：≤1900mm；

（3）举升高度：≤100mm；

（4）底盘离地间隙：25±5mm；

（5）举升台面尺寸：L≤1350mm，D≤1050mm；

（6）举升类型：液压；

（7）自重 ≤620kg；

（8）额定负载：≥2000kg；

（9）导航方式：二维码；

（10）人机交互界面：显示屏及数码管；

（11）额定运行速度：0~1000mm/s ；

（12）额定运行加速度：0~300mm/s²；

（13）定位精度：±10mm；

（14）定位角精度：±1°；

（15）额定工况下工作时间 ≥8h ；

（16）激光避障，前激光避障、后红外避障、前后气动碰撞条、前后急停按钮、镭射警示；

（17）对接系统：具备网络接入能力，接受调度平台的调度指令。

2、动力锂电池

（1）电池额定电压：48v；

（2）电池容量：≥60Ah；

（3）充电循环次数：≥1500；

（4）充电时间：≤1.5小时；

（5）充电方式：自动/手动。
	台
	3
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	移动机器人充电桩
	1、基本参数

（1）外形尺L*W*H：L≤450mm，W≤570mm，H≤600mm；

（2）自重：≤50kg；

（3）显示方式：显示屏；

2、功率

（1）交流输入电源：220±44VAC；

（2）交流输入频率：50Hz~60Hz；

（3）最大输入电流：25A；

（4）直流输出电压额定：48V；

（5）直流输出最大电压：60V；

（6）直流输出最大电流：60A；
	台
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	单层载具
	1、尺寸参数

（1）单层货架底面高度为370mm±10mm；

（2）二维码高度410mm±10mm；

（3）钢管规格采用40mm*40mm的钢管或者能保证强度的类似钢管；

（4）货架长≤1700mm，宽≤1450mm；

2、载具承重≥2000kg；
	个
	56
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	堆垛机
	1、型式（单或双深、单或双柱等）: 双立柱、双伸位；

2、额定载质量（Kg）: ≥1500kg；

3、水平行走

（1）行走驱动方式：变频驱动；

（2）制动方式：变频器控制的电磁制动；

（3）荷载能力（Kg）：≥1500kg ；

4、其他功能

（1）货架局部倾斜自学习（人工调试）纠偏功能：X、Y、Z方向均采用激光或编码器定位，故可通过人工微调参数的方式纠偏；

（2）速度控制：S形曲线，使堆垛机不仅在加、减速度过程中速度变化平滑，而且加、减速度变化平衡；

（3）过载保护功能：有；

（4）防货叉顶板脱落功能：有；

（5）（存货）货位探测功能：有；

（6）（取货）超限检测功能：有；


	台
	1
	接到供货通知后45日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	堆垛机货架
	1、立柱

（1）规格：≥90mm*70mm*2.0mm；

（2）柱片调节间距：75 mm；

（3）柱片宽度极限误差：±1mm；

2、横梁

（1）规格：≥100×50×1.5mm；

（2）同层横梁的高低偏差：≤4mm；

3、顶横梁

（1）规格：≥80mm

×50mm×1.5mm；

（2）同层顶横梁的高低偏差：≤4mm；

（3）横梁、立柱的直线度：1mm；

4、背部拉杆

规格：φ42×1.5mm。
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	钢托盘
	1、外形尺寸：≥L1300mm*W1200mm，高H≤150mm；

2、单层托盘承载：≥1500kg；

3、托盘材质：Q235；
	个
	360
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	拆码垛机器人
	1、臂展：≥3000mm

重复定位精度：±0.04mm；

2、机器人最大负载：≥120kg（含夹具）；

3、夹具支持吸取纸箱重量：≥30kg；
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	空压机系统
	1、功率：≥2.2kw；

2、排气量：≥270L/min；

3、压力：0.1~0.7Mpa，可调节至1.0Mpa；

4、储气量：≥35L；

备注：码垛智能设备配套气源；满足拆码垛机器人系统用气需求;含空压机、气路、静音防护外罩。
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	托盘链条输送机
	1、链轮：采用双链轮形式，传动比准确，可在两轴中心较远的情况下传递动力；

2、载重：≥1.5t；

3、驱动装置：三相电机驱动；

4、运动速度：0~0.2m/s。
	台
	21
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	托盘辊筒输送机
	1、辊子：链轮辊子，辊子端部为链轮链条结构，辊筒为碳钢材料，表面镀锌处理；

2、机体：采用双侧不锈钢机架；

3、载重：≥1.5t；
	台
	6
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	托盘顶升移载机
	辊子：链轮辊子，辊子端部为链轮链条结构，辊筒为碳钢材料，表面镀锌处理。

载重：≥1.5t；

3、升降方式：气缸带动连杆。
	台
	8
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	外形检测装置
	1、货物规格：W1300×D1100 mm，高度≥1500mm；

2、允许超出的误差范围：0~20mm；

3、检测信号：红外光检测；

4、控制方式：PLC自动控制检测并返回信号。
	套
	2
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	称重模块
	1、防护等级IP68；

2、过程控制器：具备；

3、双屏蔽信号电缆：具备。
	套
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	空托盘拆叠盘机
	1、机体材质：Q235B钢结构；

2、堆码或分发托盘能力：0~5个/min：

3、托盘堆码数量：0~8个/组；

相关输送机速度：≥12m/min；
	台
	1
	接到供货通知后60日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	
	WCS仓储控制系统
	WCS需具备的核心功能：

（1）任务管理

①接收调度系统通过接口传输的入库和出库等任务；

②将任务执行状态通过接口传输到调度系统；

③任务状态查询；

④支持人工设定任务的优先级；

（2）作业调度

①将任务分解到堆垛机、输送机等设备；

②根据设备状态及物流货品状态对作业任务进行调度；

③对作业队列进行监控；

（3）设备监控

①图形化显示；

②支持在线和离线两种控制模式；
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具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

