附件1：采购需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金（万元）

	轻小型机巢材料组件采购项目
	微气象6要素传感器
	通讯方式：485型；输入电压：12V；可检测气压、温度、湿度、风速、风向、雨量。
	个
	60
	接到供货通知后20日内
	12个月
	买方指定地点
	厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格。
	业绩要求：2020年1月1日至投标截止日内，完成过组件材料类产品销售业绩不少于1份，合同额累计不少于40万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	1.3

	
	微气象线束
	4芯，单端带防水端子，3米
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	充电平台控制器PCBA
	工作电压12VDC，尺寸≤18*13cm，驱动步进电机：≥4路，开入：≥8路，RS485：≥1路，CAN：≥1路，串口：≥1路，具备电流监测功能
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	机场控制板
	工作电压12VDC，尺寸≤18*13cm，开入：≥14路，开出：≥8路，PWM：≥3路，RS485:≥2路，CAN：≥1路，串口：≥1路
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	警示灯驱动器PCBA
	工作电压：12VDC，尺寸≤8*3.6cm，驱动放大电路；≥2路
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	转接板1PCBA
	尺寸：≤15*14cm，最大过流能力：≥7A，引脚针数：≥63；引脚间距5.08mm和3.81mm
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	转接板2PCBA
	尺寸：≤15*14cm，最大过流能力：≥7A，引脚针数：≥56；引脚间距5.08mm和3.81mm
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	充电转接板
	尺寸：≤23*2cm，最大载流：≥6A，探针伸缩量：≥5mm
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	防水航空插头5芯
	5芯；公头+母座；开孔直径21mm
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	防水航空插头3芯
	3芯；公头+母座；开孔直径21mm
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	防水航空插头4芯
	4芯；公头+母座；开孔直径21mm
	个
	180
	
	
	
	
	
	

	
	防水航空插头2芯
	2芯；公头+母座；开孔直径21mm
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	防水航空RJ45连接器
	插头；开孔直径24mm；额定电流≥1.5A；工作电压≤125VAC;工作温度：-40℃～+85℃；绝缘部分：PBT；金属部分：锌合金；接触铜针：铜合金；防水材料：硅胶/橡胶
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	防水航空RJ45连接器
	插座；开孔直径24mm；额定电流：≤1.5A；工作电压：≥125VAC;工作温度：-40℃～+85℃；绝缘部分：PBT；金属部分：锌合金；接触铜针：铜合金；防水材料：硅胶/橡胶
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	快充充电器
	输入电压AC100-204V，双口，输出功率≥20W，尺寸≤75*75*33mm
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	microUSB充电线
	MicroUSB，1米，黑色
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	USB转RS485转换器
	USB转RS485转换器；CH340芯片
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	（带灯）USB转RS485转换器
	USB转RS485转换器；CH341芯片
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	USB延长线
	USB延长线；公对母；1米
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	浪涌防雷保护器
	额定电流≤40A；最大放电电流40kA；波形8/20μs；PC阻燃外壳材质；工作电压：≤385V；响应时间≤25ns；插拔式
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	交流断路器
	极数：2P；额定电流：≤10A；带漏电保护；电源方式：交流电；电压：≤1000V
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	导轨式插座
	导轨式5孔插座；工作电流≤10A，耐压≤250V；插孔类型：三插；白色；PA阻燃外壳
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	急停开关
	金属红色蘑菇头；大电流；开孔尺寸22mm；2路常闭；保持式；开孔尺寸：M2mm；温度范围：-30℃～80℃；拧紧力矩：5-14N；银触点；头部材质：铝氧化红色；防水等级：IP65；外壳材质：铝氧化本色；基座材质：高阻燃PA66；接触电阻≤50mΩ；螺帽材质：PC；绝缘电阻≥1000mΩ
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	急停开关保护罩
	开孔直径22mm，长*宽*高≤55.8mm*48mm*40mm
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	金属按钮开关（红）
	金属材质；12V-24V通用款；开孔直径22mm；复位；环形带灯红色；防水
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	金属按钮开关（绿）
	金属材质；12V-24V通用款；开孔直径22mm；复位；环形带灯绿色；防水
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	按钮开关尾插
	开孔直径22mm，线长200mm
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	继电器（带座）
	直流继电器；线圈电压24VDC；触点电流≤8A，触点路数≥2路，触电电阻≤100mΩ，含继电器底座；银氧化锡合金；
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	警示灯驱动器外壳
	铝合金≤83*50*21mm；带加工开孔
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	配电箱机巢工控机
	64位处理器，主频≥2.0GHz,支持OpenGL,内存≥2GB，存储器≥16GB，支持2.4G/5GHz双频wifi，支持1000Mbps以太网，USB口≥6个，工作电压12VDC，电流≤2A，尺寸≤124*93mm
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	辅助电源模块
	输入电压85-264VAC，输出电压12VDC，额定功率≥72W；工作温度：-30℃～+70℃；可承受300VAC浪涌输入5秒
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	防水24V开关电源
	输入电压100-305VAC ；输出：24VDC；额定功率≥240W；3线输入；恒流模式+恒压模式输出；金属外壳接地设计；内置主动式PFC功能；空载/待机功耗＜0.5W，工作温度-40~+90℃；防护等级≥IP65
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	防水12V开关电源
	输入电压100-305VAC；输出：12VDC；额定功率≥60W；3线输入；恒流模式+恒压模式输出；金属外壳接地设计；内置主动式PFC功能；空载/待机功耗＜0.5W；工作温度-40~+85℃防护等级≥IP65
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	雨雪计
	输出信号：RS485输出；自动加热功能；带2m-4芯数据线；直流供电：10～30VDC；常开触点；工作环境：-20℃～+60℃ 0～80%RH；开关量工作效率：120VAC/24VDC；加热功能开启温度＜15℃
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	温湿度传感器
	供电电压：12VDC；白色；输出信号：RS485信号；通讯协议：Modbus-RTU协议；温度精度：±0.5℃；湿度精度：±3%RH；温度量程：-40℃～+60℃；湿度量程：0～80%RH；温度分辨率≤0.1℃；湿度分辨率≤0.1%RH；最大功耗≤0.1W
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	工业路由器
	工作电压12VDC，4G+WIFI插卡，网口数量≥5个，CPE无线，带流量≥3000GB
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	控制箱壳体
	尺寸≤600mm*400mm*230mm；PVC材质；不透明面板；防护等级≥IP66；底部带6个出线孔；侧面上下带2个方格风扇孔
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	直流防尘风扇
	开孔尺寸≤91*91mm；风扇尺寸≤92*92*25mm；网组尺寸≤116*116*22mm；供电电压：DC12V；额定功率≤2.76W；噪声：≤31dB；风机风量≤50.5CFM；带防雨罩；带防尘棉
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	继电器隔离驱动
	3.3V单路继电器隔离驱动控制模块
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	RTMP推流相机
	分辨率≤1920*1080，红外像素≥200万，支持H.265/H.264/MJPEG，压缩码率32Kbps~8Mbps,支持SD卡存储，支持RTMP推流，工作电压12VDC，功耗≤10W，防护等级≥IP67,尺寸≤195*94*90mm
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	监控支架室外万向节
	尺寸：长*宽*高≤80mm*75mm*50mm；钢材质，防生锈；带螺丝固定；3012中号80mm*75mm*50mm；钢材质；巧克力色
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	分线器
	结构：一路进，九路出，分线端子；截面：进线10-35mm2，出线1.5-6mm2；尺寸≤80mm*70mm*30mm
	个
	300
	
	
	
	
	
	

	
	充电平台拖链
	微型桥式；内尺寸5*5mm；外尺寸8*8.5mm；两端带接头；长度250mm含端头
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	托盘拖链
	拖链：内尺寸15*30mm；外尺寸20*39mm；半封闭；长度840mm含两端接头；弯曲半径28mm
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	导轨
	国标；35mm导轨；厚度1.0mm
	米
	48
	
	
	
	
	
	

	
	网线
	超六类网线；两端带水晶头；0.6米；蓝色
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	网线
	超六类网线，两端带水晶头，0.8米，蓝色
	米
	60
	
	
	
	
	
	

	
	屏蔽双绞线软电线
	4芯；截面面积：0.5mm2；300/300V；C级阻燃；灰色；耐热≤70℃；耐冷≥-30℃；环保PVC新料；纯无氧铜芯
	米
	240
	
	
	
	
	
	

	
	软护套线
	5芯；截面面积：1.5mm2；300/500V；C级阻燃；黑色；聚氧乙烯；无氧纯铜；耐热≤70℃；耐冷≥-30℃
	米
	240
	
	
	
	
	
	

	
	软护套线
	ZR-RVV//3×1.5//300/500V//C级阻燃//黑色
	米
	300
	
	
	
	
	
	

	
	DC电源线
	公头5.5*2.1mm；孔型插头；线径0.5mm2；0.5米；纯铜材质；镀银工艺；外层PVC环保材质
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	DC电源线
	公头5.5*2.1mm；孔型插头；线径0.5mm2；2米；纯铜材质；镀银工艺；外层PVC环保材质
	个
	60
	
	
	
	
	
	

	
	方形开口线槽
	PVC阻燃；粗齿型；宽25；高60mm
	米
	72
	
	
	
	
	
	

	
	方形开口线槽
	PVC阻燃；粗齿型；宽20；高50mm
	米
	30
	
	
	
	
	
	

	
	铜螺柱
	单通六角铜螺柱；螺纹直径*柱体长度+螺纹长度=M2*8+3；H59黄铜材质
	个
	240
	
	
	
	
	
	

	
	端板
	终端固定件；尺寸：长*宽*高≤60mm*40mm*10mm；PA66尼龙材质，阻燃等级V2
	个
	240
	
	
	
	
	
	

	
	接线端子
	孔型插头;采用笼式弹簧连接技术;压接线径≤1.5 mm²;焊针间距：3.5 mm;2极
	个
	180
	
	
	
	
	
	

	
	接线端子
	针型连接器;采用笼式弹簧连接技术;压接线径≤1.5 mm²;焊针间距：3.5 mm;2极;
	个
	180
	
	
	
	
	
	

	
	接线端子
	孔型插头;采用笼式弹簧连接技术;压接线径≤1.5 mm²;焊针间距：3.5 mm;3极;
	个
	240
	
	
	
	
	
	

	
	接线端子
	针型连接器;采用笼式弹簧连接技术;压接线径≤1.5 mm²;焊针间距：3.5 mm;3极;
	个
	240
	
	
	
	
	
	

	
	接线端子
	孔型插头；采用笼式弹簧连接技术；压接线径≤1.5 mm²；焊针间距：3.81 mm；2极；橙色
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	接线端子
	针型连接器；采用笼式弹簧连接技术；压接线径≤1.5 mm²；焊针间距：3.81 mm；2极；橙色
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	快速分线器
	2进4出；内置紫铜导电条；弹簧式接线；额定电流≤32A；额定电压≤250V/600V
	个
	120
	
	
	
	
	
	

	
	辅料包
	包含管型端子，高温线缆，软电线等物料
	套
	60
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
