附件1：采购需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	网格化机巢壳体组件采购项目
	网格化机巢壳体组件
	尺寸：长*宽*高≤1300mm*950mm*500mm；材质：镀锌钢板+铝合金6061+304不锈钢+ABS；重量：≤130kg；结构要求：内置骨架，带灯壳，具备急停开关机械口，具有防水通讯口，内置空调；输入电压：220 VAC±10%，45 至 55 Hz；舱门行程约750mm； 工作环境温度：-25 至 50°C；隔热要求：壳体内部具有隔热层；稳定性要求：舱门机械无故障运行10000次及以上；CNC加工件：所有CNC加工件均要求做倒角处理；地脚螺栓：具备高度可调节功能，调节范围≥100mm；壳体接地要求：配置专接地排，截面积不低于100平方毫米；防水等级：IP55；设备用锁：采用工业级防水锁具；表面处理：喷漆，户外油漆，防锈耐高温耐腐蚀油漆。
	个
	30
	接到供货通知后30日内
	36个月
	买方指定地点
	1.厂商要求：制造商。供应商应具有独立订立合同的法人资格。

2.备注：不接受联合体投标。
	业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过壳体组件、柜体组件、屏体组件等机加工销售业绩不少于2份，合同额累计不少于100万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	2.3

	
	网格化机巢平台组件
	尺寸：长*宽*高≤710mm*670mm*200mm；材质：铝合金6061；机械要求：具备四个方向归中功能、上下升降功能和可调电压充电功能；充电电压：12V-18V；充电时长：≤1小时；供电电压：220V；重量：≤30kg；平台承重：≥5Kg；归中电机电压：12V-18V；水平归中精度：≤0.2cm，平台最低位置面板平面距离地面≤170mm，平台最高位置面板平面距离地面≥415mm；表面处理：所有铝合金零件均做喷砂、阳极氧化处理。
	个
	30
	
	
	
	
	
	

	
	网格化机巢电控箱背板
	尺寸：长*宽*厚≤710mm*320mm*2mm重量：≤2kg材质：铝合金6061表面处理：喷砂，阳极氧化
	个
	30
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
