附件1：采购需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	生产线束及电缆采购项目
	国标三孔电源线
	PSB-16/ST3//16A//品字尾//300/500V//（RVV）3×1.0mm2//1.8米国标三孔
	根
	100
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格；

备注：不接受联合体投标。
	业绩要求：2020年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过线束、线缆类业绩不少于2份，合同额累计不少于20万。
注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	0.7

	
	铁氟龙高温线
	0.5平方毫米//多股//600V//红色
	米
	1200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	铁氟龙高温线
	0.5平方毫米//多股//600V//黑色
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	铁氟龙高温线
	0.5平方毫米//多股//600V//黄色
	米
	800
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	铁氟龙高温线
	FF46-1///0.5平方毫米//多股//600V//蓝色
	米
	800
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	铁氟龙高温线
	0.5平方毫米//多股//600V//绿色
	米
	800
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	DC电源线
	监控12V电源线／／公头／／外径5.5mm／／内径2.1mm／／红(内正+)黑(外负-)两线／／30cm/根
	根
	400
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	国标三孔电源线
	PSB-16/ST3//16A//品字尾//300/500V//（RVV）3×1.5mm2//1.5米国标三孔
	根
	100
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	照明灯电缆
	邦纳／／YG-12-1-4B-1M-PUR
	根
	20
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	铠装控制电缆
	ZR-KVVP22//6×1.5mm2//450/750V//C级阻燃
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	连接导线
	UL10269 8AWG／／颜色：棕／／耐温等级：105℃／／电压等级为DC1000V
	米
	300
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	连接导线
	UL10269 8AWG／／颜色：蓝／／耐温等级：105℃／／电压等级为DC1000V
	米
	300
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	线缆
	0.5mm2高温导线//多股//600V// 白色
	米
	1200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	电机电源线
	RVB 1.5mm²白线
	米
	100
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	电机电源线
	RVB 1.5mm²红线
	米
	100
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	电机电源线
	RVB 1.5mm²黑线
	米
	100
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	红色／／导线
	BVR／／1.5mm²／／多股
	米
	1200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	黑色／／导线
	BVR／／1.5mm²／／多股
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	黄绿／／导线
	BVR／／1.5mm²／／多股
	米
	400
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	拖链网线
	TRVVSP/STP//4×2×7/0.19
	米
	200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	棕色／／导线
	BVR／／0.75mm²／／多股
	米
	1200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	蓝色／／导线
	BVR／／0.75mm²／／多股
	米
	1200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	电源线
	BVR 0.75mm²²² 450/750V 红色
	米
	800
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	电源线
	BVR 0.75mm²，450/750V 黑色
	米
	800
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	线缆
	RVB 0.75mm²×2 红黑扁线
	米
	1200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	线缆
	RVVB 1.5mm²×3 棕黑蓝
	米
	400
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	线缆
	3×0.75mm²铠装线
	米
	800
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	线缆
	6×0.15mm²铠装线
	米
	800
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	线缆
	10P 彩色/ 2.54mm间距
	米
	400
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	电源线
	RVB 2×1.5mm² 红黑100米/盘
	米
	1200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	信号线缆
	超五类网线
	米
	1200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	信号线缆
	1419A屏蔽双绞线
	米
	1200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	推杆线缆
	R-KOTSA 2(0.2)+4P(0.1)//长700mm
	根
	200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	屏蔽拖链网线
	UTP-5E屏蔽拖链网线／／8×0.2
	米
	600
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	屏蔽托链线
	TRVVB/8*0.15/外径5.7mm/8芯 红 黑 黄 绿 棕 蓝 白 灰
	米
	400
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	串口延长线
	DB9母//焊pin2.3.5//打胶//50cm/根
	根
	100
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	线缆／／带插头
	2.54间距-4P／50cm/根／插头带线/
	根
	20
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	屏内网线
	超五类／／带屏蔽／／两头带水晶头／／1.5米/根
	根
	200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	M12-RJ45网线
	M12D(MM4P)-RJ45-100cm/根
	根
	300
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	软电线
	ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//红色
	米
	200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	电源线
	3×1.0mm²
	米
	200
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	弹簧线
	外径31mm，长度310mm/线芯4×0.5mm²
	根
	305
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	弹簧线
	外径30mm，4芯线缆，线径6mm，外包PU，亮面，最短缩短尺寸30cm，两侧预留直线段长度不小于10cm。
	根
	50
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	直连串口线
	DB9母对母／2m/个
	个
	100
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	弹簧线
	外径30mm／3芯×0.5mm²，拉1米线缆／线径5mm／外包PU／亮面／最短缩短尺寸30cm／两侧预留直线段不小于10cm
	根
	90
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	信号线
	TRVV 3×0.2mm²//内芯线色棕蓝黑//外径3.5mm
	米
	700
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	弹簧线
	4芯0.3mm²，拉1米（弹簧0.3米）（屏蔽线）
	根
	20
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	弹簧线
	2芯0.3mm²，拉1米（弹簧0.3米）（屏蔽线）
	根
	20
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	馈线
	Sma内螺内针转sma外螺内孔，30cm长/根
	根
	20
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	馈线
	MMCX转SMA， 长0.1m/根
	根
	30
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RV单芯多股软芯线（交流阻燃线缆）
	RV型//颜色：蓝色//规格：1.5mm²//外径：3mm//导体结构：48根*0.17mm²铜丝//导体：无氧铜
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RV单芯多股软芯线（棕色1.5平）
	RV型//颜色：棕色//规格：1.5mm²//外径：3mm//导体结构：48根*0.17mm²铜丝//导体：无氧铜
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RV单芯多股软芯线（蓝色2.5平）
	RV型//颜色：蓝色//规格：2.5mm²//外径：3.5mm//导体结构：78根*0.17mm²铜丝//导体：无氧铜。
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RV单芯多股软芯线（棕色2.5平）
	RV型//颜色：棕色//规格：2.5mm²//外径：3.5mm//导体结构：78根*0.17mm²铜丝//导体：无氧铜
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RV单芯多股软芯线（交流阻燃线缆）
	RV型//颜色：黄绿//规格：1.5mm²//外径：3mm//导体结构：48根*0.17mm²铜丝//导体：无氧铜
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RV单芯多股软芯线（黄绿2.5平）
	RV型//颜色：黄绿//规格：2.5mm²//外径：3.5mm//导体结构：78根*0.17mm²铜丝//导体：无氧铜
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	信号线（棕、蓝、黑）
	TRVV 芯数3*0.15mm²，内芯线色：棕色、蓝色、黑色，内芯直径：0.9mm，线缆外径：2.5mm
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	信号线（棕、蓝、黑、黄）
	RVV 芯数4*0.15mm²，内芯线色：棕色、蓝色、黑色、黄色，内芯直径：0.9mm，线缆外径：3.7mm
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	信号线（黑、白、屏蔽）
	RVVSP 芯数：2*0.3 mm²，屏蔽线双绞控制信号线，内芯线色：黑色、白色，内芯直径：1.35mm，线缆外径：4.7mm
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	信号线（棕、蓝、黑）
	RVV 芯数3*0.3mm²，内芯线色：棕色、蓝色、黑色，内芯直径：1.45mm，线缆外径：4.5mm
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	信号线（黑、蓝、红、黄、屏蔽）
	Trvvsp，芯数：2x2x0.3 mm²，屏蔽线双绞控制信号线，内芯线色：黑色、蓝色，红色、黄色，内芯直径：1.15mm，线缆外径：5.6mm
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RVB电源线（软红黑2*0.3mm²排线）
	RVB型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线，规格:2*0.3mm²，线缆外径上限:2.1*4.2mm，导体结构10根*0.17mm²铜丝，导体：无氧铜。
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RVB电源线（软红黑2*1.5mm²排线）
	RVB型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线，规格:2*1.5mm²，线缆外径上限:3.4mm*6.7mm，导体结构:48根*0.17mm²铜丝，导体：无氧铜，红/黑
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RVB电源线（软红黑2*2.5mm²排线）
	RVB型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线，规格:2*2.5mm²，线缆外径上限:3.7*7.3mm，导体结构:78根*0.17mm²铜丝，导体：无氧铜，红/黑
	米
	3000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RVB电源线（直流电源线）
	RVB型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线，规格:2*0.5mm²，线缆外径上限:2.3*4.7mm，导体结构16根*0.17mm²铜丝，导体：无氧铜，红/黑
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	RVB电源线（红、黑线）
	RVB型300/500V铜芯聚氯乙烯绝缘扁形无护套软电线，规格:2*1mm²，线缆外径上限:3*6mm，导体结构:32根*0.17mm²铜丝，导体：无氧铜，红/黑
	米
	3000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	耐高温导线（红色0.3mm²）
	铁氟龙高温线，FF46-1 红色/AF200，导体：镀锡铜芯（无氧铜丝），额定电压450/750V，规格：0.3mm²，导体结构（根数/单丝经）：7根*0.23mm²，线缆外径：1.18mm。
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	耐高温导线（黑色0.3mm²）
	铁氟龙高温线，FF46-1 黑色/AF200，导体：镀锡铜芯（无氧铜丝），额定电压450/750V，规格：0.3mm²，导体结构（根数/单丝经）：7根*0.23mm²，线缆外径：1.18mm。
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	耐高温导线（蓝色0.3mm²）
	铁氟龙高温线，FF46-1蓝色 /AF200，导体：镀锡铜芯（无氧铜丝），额定电压450/750V，规格：0.3mm²，导体结构（根数/单丝经）：7根*0.23mm²，线缆外径：1.18mm。
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	耐高温导线（黄色0.3mm²）
	铁氟龙高温线，FF46-1黄色 /AF200，导体：镀锡铜芯（无氧铜丝），额定电压450/750V，规格：0.3mm²，导体结构（根数/单丝经）：7根*0.23mm²，线缆外径：1.18mm。
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	耐高温导线（红色0.5mm²）
	铁氟龙高温线，FF46-1 红色/AF200，导体：镀锡铜芯（无氧铜丝），额定电压450/750V，规格：0.5mm²，导体结构（根数/单丝经）：19根*0.18mm²，线缆外径：1.35mm。
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	耐高温导线（黑色0.5mm²）
	铁氟龙高温线，FF46-1 黑色/AF200，导体：镀锡铜芯（无氧铜丝），额定电压450/750V，规格：0.5mm²，导体结构（根数/单丝经）：19根*0.18mm²，线缆外径：1.35mm。
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	耐高温导线（白色0.3mm²）
	铁氟龙高温线，FF46-1白色 /AF200，导体：镀锡铜芯（无氧铜丝），额定电压450/750V，规格：0.3mm²，导体结构（根数/单丝经）：7根*0.23mm²，线缆外径：1.18mm。
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	耐高温导线（棕色0.3mm²）
	铁氟龙高温线，FF46-1棕色 /AF200，导体：镀锡铜芯（无氧铜丝），额定电压450/750V，规格：0.3mm²，导体结构（根数/单丝经）：7根*0.23mm²，线缆外径：1.18mm。
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	耐高温导线（绿色0.3mm²）
	铁氟龙高温线，FF46-1绿色 /AF200，导体：镀锡铜芯（无氧铜丝），额定电压450/750V，规格：0.3mm²，导体结构（根数/单丝经）：7根*0.23mm²，线缆外径：1.18mm。
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	4芯网线
	拖链型，4芯超五类SFTP，双屏蔽，导体：11根0.16mm，线芯外径：0.95mm，总外径：5.5mm
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	8芯网线
	拖链型，8芯超五类SFTP，双屏蔽，导体：11根0.16mm，线芯外径：0.95mm，总外径：6.4mm
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	多芯高柔屏蔽线
	TRVVP 3X0.75//电压：300/300V//线外径：7.8mm//线外层颜色：黑色//线芯颜色：色棕、蓝、黄绿
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	多芯高柔屏蔽线
	TRVVP 6X0.15//电压：300/300V//线外径：6mm//线外层颜色：黑色//线芯颜色：红、黄、棕、蓝、绿、黑
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线
	ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//蓝色
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线
	ZR-BVR//1.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线
	ZR-RV//2.5mm2//450/750V//C级阻燃//灰色//镀锡
	米
	20000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线
	ZR-BVR//4.0mm2//450/750V//C级阻燃//灰色
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线
	ZR-BVR//6.0mm2//450/750V//C级阻燃//蓝色
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线
	ZR-BVR//6.0mm2//450/750V//C级阻燃//棕色
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	聚氯乙烯绝缘阻燃软电线
	ZR-BVR//4.0mm2//450/750V//C级阻燃//黄绿色
	米
	2000
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	软电线
	BVR 0.75mm2 450/750V 黄绿
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	软电线
	ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//棕色
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	

	
	软电线
	ZR-BVR//2.5mm²//450/750V//C级阻燃//蓝色
	米
	1500
	接到供货通知后15日内
	1年
	买方指定仓库地面交货
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。
备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。
2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
