附件1：采购需求一览表

	序号
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	1
	人脸识别电话机
	1、支持IP及模拟双线路；

2、摄像头像素：≥200万

3、屏幕尺寸：≥5英寸

4、主板：四核及以上CPU，主频≥1.2GHz

5、内存：≥4GB，存储：≥16GB；

6、人脸识别率：≥99%。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	厂商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格。
	业绩要求:2020年1月1日至招标采购公告发布日止，人脸识别设备或系统累计销售业绩不少于2份，累计合同额不低于50万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	2.1

	2
	录音电话管理模块
	1、支持不少于50部电话同时接入；

2、支持人脸鉴权通话，支持人脸识别功能开启或关闭；

3、支持通话录音及录音文件管理；

4、支持第三方管理平台下发权限及配置管理；

5、支持向第三方管理平台推送通话信息。

6、具备通话录音转文字，支持对敏感词库的在线管理。

7、具备对通话内容进行监控和分析，敏感词识别，具备违规通话内容及时预警。

8、可接入综合管理系统。
	套
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	3
	人脸识别储物柜
	1、由主柜跟副柜组成，可自由组合柜体

2、操作系统：Android操作系统

3、屏幕参数：8英寸以上IPS触摸显示屏，屏幕分辨率≥800*1280

4、认证方式：需支持人脸和卡片（Mifare卡序列号/内容、CPU卡序列号/内容）等认证方式

5、柜格数量：≥48格
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	4
	人脸识别闸机
	通道数量：2个；

认证方式：人脸识别、刷卡

3、箱体材质：SUS304，顶盖厚度1.5mm±10%

4、门翼材质：亚克力

5、物理接口：TCP/IP, I/O, RS232, RS485

6、人脸识别率：≥99%
	套
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	5
	人脸识别摄像头
	1、支持人脸抓拍;

2、最高分辨率不低于2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像;

3、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境;

4、支持电动变焦;

5、1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲。
	台
	16
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	6
	人脸识别门禁
	1、操作系统：嵌入式Linux操作系统；

2、屏幕参数：触摸显示屏≥7英寸，屏幕分辨率不低于600*1024；

3、摄像头参数：双目摄像头像素≥200万；

4、认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；

5、人脸识别：支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；人脸识别速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%。
	套
	9
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	7
	人脸智能应用服务器
	1、人员管理：名单管库理、名单人员管理、身份确认、目标布控、人员聚类、人员档案

2、智能分析：实况视频流分析、历史视频流分析、离线视频文件分析、实时图片分析、离线图片分析

3、视频（H.265/H.264）/图片（JPG/JPEG/PNG/BMP/TIF）/录像人脸分析、比对、聚类；

4、支持4路1080P视频人脸分析、比对；

5、机箱规格：1.5U机架式标准机箱；

6、处理器：CPU性能不低于Intel 赛扬系列J3455；GPU芯片≥1颗；

7、内存：DDR3内存≥8GB；

8、硬盘：SSD≥64GB，3.5英寸HDD≥1TB。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	8
	人证报到机
	1、操作系统：Android7.1及以上操作系统；
2、CPU：CPU处理器≥六核，主频≥1.8GHz，内存≥4G，存储≥32G；
3、屏幕参数：高清触摸显示屏≥32寸，竖屏，分辨率≥1080*1920；
4、摄像头参数：双目摄像头分辨率≥200W；支持镜头上下调节≥15度；
5、打印机参数：内置热敏打印机，可打印凭条，打印速度120mm/s以上；
6、二维码模组：支持QRCode等二维码格式，可快速识别访客预约码或访客单二维码。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	9
	电子显示屏
	显示器尺寸：不小于43寸；
2、CPU：性能不低于Cortex-A17（4核，主频1.8 GHz）
3、操作系统：Android 8.1.0版本及以上，内存：≥2 GB
4、内置存储：≥16GB
5、网络接口：LAN口×1，Wi-Fi
6、功耗：≤10W；输入电压：12 VDC；待机功耗：≤1W。
	台
	6
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	10
	综合管理系统
	具备系统管理、基础数据管理、会议现场管理、监督现场管理、可视化展示等功能；
具备评标基地（场所）基础人员库、基地楼宇、评标设备、电子围栏等在线管理功能。

系统满足安全保护等级二级（S2A2G2）要求；

评标场所活动数据可同步至国网统一监管模块。
5、可下发权限至各智能化终端设备，可接收智能化终端采集信息。
6、可接入ECP2.0系统，自动获取评标项目信息，相关报告可上传至ECP2.0系统。7、支持按组织、人员、人员分组、门禁点维度配置权限；

8、支持按门禁点、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息；

9、支持人员进出事件实时展示，包括人员基础信息、抓拍图片、进出时间、设备名称等；

10、支持配置重点人员识别计划、陌生人识别计划、高频人员识别计划；

11、支持智能柜设备接入、柜格大小和使用状态展示、定时或手动同步格子状态信息；

12、支持按固定人员、固定人员分组、访客人员分组来配置柜格的权限，柜格属性默认为自存自取；

13、提供信息发布屏和诱导LED屏管理，终端监控、素材管理、节目管理、日程管理、发布管理和审核管理等。
	套
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	11
	综合管理服务器
	处理器：不低于2颗CPU CPU性能不低于至强Xeon20核十六线程；

主频：不低于2.4 GHz

3、内存:≥256GB

4、硬盘存储：≥6T

5、系统：liunx Centos7.6及以上操作系统
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	12
	通话管理服务器
	1、处理器：CPU性能不低于至强Xeon八核处理器；支持CPU数量≥2.

2、主频：不低于2.4 GHz

3、内存:≥32GB

4、硬盘存储：≥1T

5、系统：Windows2012及以上
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	13
	安全隔离装置
	采用专用高速芯片隔离卡，对内外网主机单元进行物理隔离；
支持专用协议识别和阻断操作；

采用多种路由策略进行报文转发；

网络传输不低于4Gbps，最大并发数不低于100万。

万兆网口：4*10G以太光口；

6、千兆网口：8*10/100/1000 Base-T以太网口。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	14
	AED设备
	1、能量范围：根据阻抗识别，最高不低于300焦耳

2、电池有效期≥5年

3、具备语音提醒功能

4、数据存储容量：≥2GB
	台
	2
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	15
	SVAC半球高清网络摄像机
	1、最高分辨率2688×1520@30fps

2、最低照度：彩色≤0.0002lx，黑白≤0.0001lx

3、内置1颗GPU芯片

4、符合安全国标，支持GB35114 C级

5、设备可进入电力内网。
	台
	15
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	16
	拾音器
	监听面积:10平方米-80平方米音频；

传输距离:≥3000米

3、频率响应:30Hz ～22kHz

4、拾音器接口：1个三芯(V,A,G)；

5、音频输出端子：三个线性输出(1个BNC,1个两芯端子,1个3.5插孔)一个MIC信号(3.5插孔)
	套
	10
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	17
	安全智能视频一体机
	1、视频编解码支持SVAC2.0国家标准，兼容支持H.264、H.265标准

2、支持IPC设备通过GB/T28181协议、ONVIF协议联网接入

3、支持GB35114 C级前端接入≥16路

4、硬盘盘位≥8，含16T硬盘≥8块

5、支持GB35114 B、C级前端视频验签，支持GB35114 C等级前端的解密视频播放，支持GB35114 C级前端录像解密回放

6、支持符合GB35114-2017《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》标准的网络摄像机接入

7、包含3个USBkey，支持与CA系统协同颁发数字证书。

8、设备可接入电力内网。
	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	

	18
	人脸硬盘录像机
	1、支持不少于64路H.264、H.265格式高清码流接入，

解码能力：最大支持20×1080P；

2、输入带宽：≥400Mbps，输出带宽：≥256Mbps

3、接口：不少于2个HDMI接口、不少于1个VGA接口，

不少于4个10M/100M/ 1000Mbps网口，不少于2个USB2.0接口、不少于2个USB3.0接口；

4、RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘。

5、整机搭载不少于4颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物、音频关键字等引擎模式

	台
	1
	接到供货通知15日内
	3年
	买方指定地点
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件、系统，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

