附件1：采购需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	无损检测发射模组等研发材料采购项目
	无损检测发射模组
	(1) 尺寸：≤360(长)×110(宽)×150(高)mm；
(2) 重量：≤5.45kg(含电池)；
(3) 最大发射率：≥270KV；
(4) 最大脉冲数：≥50个脉冲；
(5) X 射线穿透力：可穿透≥330铝板,≥78mm钢板；
(6) 电源：20V可更换式充电锂电池； 
(7) 延迟时间：触动发射开关有15～60秒延迟时间，以便在放射前离开现场；
（8）充电时长：≤1小时。
	套
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定地点
	厂商要求：供应商应具有独立订立合同的法人资格
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止完成过检测类设备或电子元器件业绩不少于2份，合同额累计不少于30万。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	0.9

	
	无损检测探测模组
	(1) 尺寸：≤333mmx282mmx15mm；
(2) 有效面积：≥244mm x 307mm；
(3) 厚度：≤15mm；
(4) 重量：≤2.3kg（含电池）；
(5) 像素尺寸：≥120μm；
(6) 图像分辨率大于：≥2560X2048；
(7) 底部盲区≤15mm，左、右盲≤15mm；
(8) 具有电池电量显示，便于充电、维护、保养；
(9) 连续工作时长：使用可充电电池，连续工作时间5小时以上,使用交流电可无限制持续工作；
(10) 图像动态范围：16比特，≥65536灰度级；
(11) 同步方式：F2AED或手动控制
(12) 有线通信：兼容百兆、千兆以太网（GbitE）
(13) 无线通信：两种方式2.4G及5.8G
(14) 保护材料：高强度碳纤维板 
	套
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定地点
	
	
	

	
	 线上运动监视控制模组
	（1）控制电机数量：≥4个
（2）驱动器单路最小电流：≥20A
（3）供电电压：48VDC;
（4）伺服模式：包含但不限于电流、速度、位置；
（5）视频数量：≥2路
（6）对外通信模式：无线网络；
（7）对外通信距离：≥200m;
（8）驱动器通信模式：包含但不限于CAN,485；
（9）按键开关：≥4个；
（10）摇杆开关：≥2个；
	套
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定地点
	
	
	

	
	轻量化二段机械臂模组
	（1）材料：碳纤维；
（2）自由度：3个；
（3）第一节臂长度：≤450mm;
（4）第二节臂长度：≤550mm;
（5）末端持重：≥3kg;
（6）自重：≤5kg;
（7）末端最小执行距离：≤300mm
（8）末端最大执行距离：≥500mm
	套
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定地点
	
	
	

	
	发射机探测器偏转模组
	（1）移动方式：水平移动；
（2）顶端移动能力≥2.5kg；
（3）低端移动能力≥5.5kg；
（4）动力方式：电机或推杆；
（5）水平移动最小范围：≥260mm
（6）总体重量：≤5kg
（7）末端加持尺寸：333mmx282mmx15mm，误差±5mm;
（8）主体材料：碳纤维管或板
（9）联动放松：同步带
（10）末端暴动幅度：≥±30°
	套
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定地点
	
	
	

	
	检测单元垂直移动模组
	（1）整体重量：≤3kg；
（2）竖直行程：≥500mm°
（3）整机竖直移动方式：卷扬机方式
（4）供电电压：48VDC
（5）负载能力：≥10kg
（6）主体材料：碳纤维
	套
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定地点
	
	
	

	
	线上运动及出入线导入模组
	（1）支撑轮数量：≥4个；
（2）左右轮间距：450mm,误差≤5mm；
（3）前后轮间距：≥500mm；
（4）驱动方式：前驱；
（5）单驱动电机功率：≥100W；
（6）线上运行速度：≥0.1m/s；
（7）上线导入方式：机械式导入
（8）重量：≤5kg
（9）主体材料：碳纤维
	套
	1
	合同签订后30日内
	1年
	买方指定地点
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的投标人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足招标文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，投标人需要提供对应支持证明材料。

2.投标文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。
