国网智能科技股份有限公司长航时无人机组件采购项目
采购公告

（项目编号：SGAI2406-0603-WZDXJT-SY01 ）

1.采购条件

本项目资金已落实，采购人为国网智能科技股份有限公司。项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性谈判采购。采购人委托山东三誉招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”），采用公开竞争性谈判采购方式邀请合格的应答人（以下简称“应答人”）就国网智能科技股份有限公司长航时无人机组件采购项目提交密封的有竞争性的应答文件。

2.采购范围

采购范围详见附件1：采购需求一览表。

3.应答人资格要求

本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具备相应货物的供货能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担采购项目的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系应答人本企业所拥有的权利权益。

3.1 通用资格要求：

（1）若应答人为制造商，必须具有生产响应产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。

（2）若应答人为制造商，设计制造过满足专用资质业绩要求的相同结构、相同型式、同等或同类型或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下，该产品在采购文件规定年限内的供货数量满足采购文件的要求。

（3）如采购人要求所投产品需具有有效试验报告，则有效试验报告由权威专业检验检测机构出具，且报告结论数据满足本次招标技术规范要求。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。

（4）若应答人为制造商，外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本采购文件技术规范要求。同时，应答人应具备对上述材料、元件和部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明，并满足技术规范对外购外协组件材料第三人资质业绩和技术水平的要求。原材料组部件管理具有可追溯性。

（5）取得国家法律、法规、部门规章及规范标准规定的有效许可证。取得采购文件要求的有效认证证书。

（6）应有良好的财务状况和商业信用。

（7）若应答人为制造商，必须具有生产应答产品所需工序的工艺文件、作业指导书，且能保证产品生产的需要。各个工序按工艺文件执行，并具有可追溯性。

（8）根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定，若应答人为制造商，存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，应答人在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。若应答人为代理商，应答人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停中标资格或取消中标资格的不良行为且在处理有效期内的，应答人或其代理产品的制造商在投标截止之日至中标公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其投标将被否决。

（9）应答人存在违法失信行为。被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）（普通合伙企业、自然人除外）列入“失信被执行人”、“经营异常名录信息查询”、“重大税收违法失信主体”或被国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）（普通合伙企业、事业单位除外）“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、列入经营异常名录信息”的，该应答人参与本项目的应答将被否决。

（10）违反“应答函”承诺，在人民法院生效的判决书中被认定在采购人采购活动中存在行贿犯罪记录的，该应答人参与本项目的投标将被否决。

（11）本项目不允许联合体应答。

（12）不得存在由于安全黑名单或安全负面清单禁入承揽外包项目情况。

3.2应答人及其应答的服务须满足相应采购项目的专用资格要求:

本项目不作同品牌竞标限制，相同品牌允许多家满足要求的供应商参与竞标。
具体详见附件1：“采购需求一览表”中专用资格业绩要求。

4.采购文件的获取

4.1应答申请

凡有意参加投标者，请于2024年6月3日21:00时至2024年6月12日17:00时（含节假日），请自行登录国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台（网址：http://111.14.219.43:19000/home/homeIndex），完成注册并在系统平台上完成应答报名（报名需上传营业执照、开户许可证、信用中国查询结果完整版、国家企业信用信息系统查询结果完整版、采购需求一览表中专用资质要求和专用业绩要求的相关内容）。
备注：报名时的资料查验不代表应答文件资格审查的最终合格或通过。

4.2本次采购不收取标书费。

4.3采购文件获取：待投标申请审核通过后，应答人自行在国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台下载采购文件。

5.应答文件的递交

5.1应答文件递交

本项目接受开标现场应答文件递交，建议应答单位邮寄文件。
应答文件邮寄接收地址、时间及联系方式：

①地址：济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号凯瑞大厦11层1102室。

②邮寄接收时间：2024年6月17日09:00前，北京时间；
③收件人：张经理        联系电话：15562423673/0531-58185102

④邮件封装外显著位置注明项目名称、应答人全称、包号。

如发生应答文件在邮寄过程中遗失或在邮寄途中造成应答文件的损坏，由此产生的风险由应答人承担。应答人自行监控文件寄送进度，确保应答文件按时送达；建议使用顺丰快递公司进行邮寄。

5.2应答保证金要求：应答人应包为单位提交应答保证金,应答保证金应通过应答人“基本账户”对公转账或汇款，不接受个人汇款。应答保证金提交不符合要求的，应答将被拒绝。
应答保证金金额：详见“附件1:采购需求一览表”。

应答保证金的形式：具体要求详见采购文件。应答保证金的有效期应与应答有效期一致。

账户信息：

单位名称：山东三誉招标代理有限公司
开户行：中国民生银行股份有限公司济南历城支行（原：中国民生银行济南玉函路支行）
行号：3054 5101 6120

账号：697833452
注：采用银行电汇形式递交应答保证金的应答人，请在附言栏注明标包保证金编码（保证金编码规则：项目名称+包号）。

应答人递交的PDF版本电子应答文件（包括商务文件、技术文件、开标文件）合计建议不大于200M。
6.谈判

6.1谈判时间（应答文件递交截止时间）：2024年6月17日09：00时；

6.2谈判地点:济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼凯瑞大厦11层1103室。
采购人（采购代理机构）通过邮箱在线向应答人反馈澄清、不合格、多轮报价事项，请各应答人在评审期间保持电话畅通，及时关注手机短信、邮箱动态，以便及时澄清相关问题。

7.发布公告的媒介

本次采购公告同时发布在下列媒体上：

中国招标投标公共服务平台:http://www.cebpubservice.com/

国网智能科技股份有限公司供应链管理系统平台：

http://111.14.219.43:19000/home/homeIndex

“三誉招标网”：http://www.syzbgs.com/zhaobiao/
8.重要提示

应答人以腾讯会议方式参加开标仪式，如对应答报价有异议，应答人根据采购文件格式填写《开标异议受理单》，并及时将该记录表扫描件在报价公示后2小时内发送至邮箱syzbgs@vip.163.com。

☆资质业绩、包号等事项应以采购需求一览表中载明的要求为准，不得随意改动，敬请注意；应答时，如技术规范书提出相关资质、业绩要求且与公告中资质、业绩要求不同，以公告的要求为准。

☆请各应答人依据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2020年第39号）填报税率，如法规政策调整，以最新发布的税率为准。

9.联系方式

采购人：国网智能科技股份有限公司

监督联系人：刘工

监督电话：0531-80817049

采购代理机构：山东三誉招标代理有限公司 

地址：济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼凯瑞大厦11层1102室。 

邮编：250000
联系人：张月秀、张如意

电话：15562423673/0531-58185102
电子邮箱：syzbgs@vip.163.com

网址：http://www.syzbgs.com/zhaobiao/
10.合规声明
本采购文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新施行的法律法规规定为准。

11.权利声明
禁止对本采购文件或公示信息（依法必须招标项目的采购公告部分除外）进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。转载依法必须招标项目的采购公告或公示信息的，不得改变采购公告和公示信息的内容，须注明信息来源，不得用于非法用途。任何单位或个人不得违法转载（包括但不限于改变内容转载、转载不注明来源、遗漏或不及时转载修改或补充内容等）采购公告或公示信息、不得对采购公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本采购文件或公示信息的，招标人将依法追究法律责任。

2024年5月

附件1：采购需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用资质要求
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	长航时无人机组件采购项目
	机身
	整机材料：碳纤维≥93%，3K斜纹 200G 预浸料；喷塑料底漆：800R塑料底漆；机壳材料厚度：外壳厚度为1.35mm-1.4mm；机壳重量：≤2000g（含上盖）；结合力要求：用3M810胶带压紧产品3分钟，表面漆无脱落；特殊加强部位：刷碳布/玻璃纤维布加强。
	个
	2
	接到供货通知后30日内
	12个月
	买方指定地点地面交货
	1.厂商要求:供应商应具有独立订立合同的法人资格;

2.备注:

具备《民用无人驾驶航空器经营许可证》或《通用航空企业经营许可证》。


	业绩要求:2021年1月1日至招标采购公告发布日止，完成过无人机及相关配件、载荷销售业绩不少于2份，合同额累计不少于80万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。


	2.2

	
	机臂
	机臂材料：碳纤维≥93%，3K斜纹 200G 预浸料；机臂材料厚度：外壳厚度为1.35mm-1.4mm；喷塑料底漆：800R塑料底漆；特殊加强部位：刷碳布/玻璃纤维布加强；单根机臂重量：≤0.185kg。
	个
	12
	
	
	
	
	
	

	
	脚架
	机臂材料：碳纤维≥93%，3K斜纹 200G 预浸料；机臂材料厚度：外壳厚度为1.35mm-1.4mm；喷塑料底漆：800R塑料底漆；尺寸：≤550mm*450mm*350mm。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	航灯
	规格尺寸：≤5.0mm*7.4mm*1.3mm；功率：≤1.5W；驱动电流：120-150MA；工作电压：R:2.0-2.2v G:3.0-3.2v B:3.0-3.2v；亮度：R:10-15lm G:25-30lm B:8-10lm；发光颜色：RGB。
	个
	4
	
	
	
	
	
	

	
	安全开关
	防护等级：≥IP67; 环境温度：-20℃-55℃；重量：≤0.5kg；动作：慢动开关; 正开门器数量：≥1;触点数：≥1;连接类型：M20X1.5。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	电机
	电机外观尺寸：≤90mm（直径）*30mm；KV值：≥100；最大功率：≤ 1450W；工作额定电压：48V-52V；最大电流（180S）：≥30A；最大功率（180S）：≥1450W；重量：≤0.287g；电机轴径：10mm-14mm。
	个
	6
	
	
	
	
	
	

	
	电调
	输入电压：5V-20V；持续电流：≥60A；瞬间电流：≥70A（持续10s，散热良好）；尺寸（长*宽*高）：≤85mm*35mm*25mm；功率Mosfet：≥12个；输入电容：200uF-240uF@100V。
	个
	6
	
	
	
	
	
	

	
	螺旋桨
	尺寸：≤762mm*241.3mm；重量：≤0.09kg；极限拉力：≥27.5kg；表现较佳转速度：1500r/min-3700r/min。
	个
	6
	
	
	
	
	
	

	
	燃料电池双极板组件
	1组400片；电阻率：＜12 μΩm；透气率:＜2*10-6ml/s*cm2；抗压强度: ＞ 100 Mpa；抗弯强度: ＞ 50MPa；最高运行温度 :＞ 150°C。
	组
	2
	
	
	
	
	
	

	
	燃料电池端板
	抗拉强度：＞520MPa；抗压强度：＞420MPa；屈服强度：＞285MPa；表面处理：阳极硬质氧化，氧化膜厚度＞100um。
	个
	8
	
	
	
	
	
	

	
	燃料电池膜电极组件
	1组200片；质子交换膜：厚度：＜20μm；渗氢率（mL/min.cm2）：≤0.01；抗压抗拉强度MPa：≥30/30；电导率（mS/cm）：≥40@85℃、50%RH；催化剂：铂碳催化剂(含铂量40-60%）比表面积：≥130m2/g；GDL（气体扩散层）：水接触角：＞130°；透气性孔隙率：＞75%（孔隙20-50μm）；抗弯强度：＞40MPa；抗拉强度：＞16MPa。
	组
	2
	
	
	
	
	
	

	
	风扇
	电源电压：12V-48V；电流：≥1.2A；功耗：≥57.6W；额定转速：＞5000r/min；尺寸：≥30mm*30mm*10mm。
	个
	16
	
	
	
	
	
	

	
	FCCU氢燃料电池控制模块
	输入电压：10V-140V；输出电压：24V-48V（FCCU可调整电压）；控制包含：进氢阀1个、排氢阀1 个、散热风扇PWM1接口1个，散热风扇转速检测2个， 温度采集2路，支持CAN 和type-c通讯接口；主电输出接口：≥3000W。 
	个
	4
	
	
	
	
	
	

	
	控制系统
	CPU性能：四核Cortex-A72，64位SoC @ 1.5GHz；内存：8GB LPDDR4-3200 SDRAM；无线网卡：支持2.4 GHz和5.0 GHz IEEE 802.11ac无线，蓝牙5.0 BLE；有线网卡：千兆以太网；USB接口：2个USB 3.0端口；2个USB 2.0端口；内存卡插槽：Micro-SD卡插槽，用于加载操作系统和数据存储。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	氢瓶
	储氢气瓶规格：12L@35 mpa；储氢气瓶重量：≤4 kg；气瓶外径：≤200mm；公称长度：≤540mm;满足车规Ⅲ型瓶标准；限定充装时最大压力：≥42MPa；使用温度：－40-85℃。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	气瓶组合阀
	工作压力：≥35MPa；最大入口压力：≥43MPa；最低入口压力：≤0.5MPa；锁闭压力：出口压力+30KPa；出口压力：40KPa-200KPa；最大适配流量:≥70NL/min；外漏率：≤1E-06Pa·m3/s；
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	压力传感器
	压力量程：0MPa-150MPa；过载压力：1.5-2倍的额定压力；输入信号：0.5V-4.5V；温度漂移：≤±0.05%FS/℃（温度范围-20℃-85℃）；压力连接方式：1/8NPT外螺纹；压力类型：表压；
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	飞行控制器（飞控组件）
	减震结构： 内减震；角度精度： ≤0.5°；最大飞行角度：≥ 30°；最大航点数：≥10000 ；偏航控制精度：＜ 0.5°；冗余系统：RTK和GNSS 冗余，双IMU 冗余CPU：IMU 和控制独立CPU；支持不等高航线。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	GPS接收器（含天线）
	接收频率：1575.42MHz（L1信号）；接收灵敏度：捕获＜-160dBW，跟踪＜-163dBW；同时跟踪：正常状态下可同时跟踪8-12颗GPS卫星；装置冷启动时不小于4颗卫星；装置热启动时不小于1颗卫星；捕获时间：装置冷启动时＜5min,装置热启动时＜1min。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	实时动态差分定位辅助模块
	卫星系统：BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS；通道数：≥1520；端口： 1个Type-C接口（供电和数据传输），1个SMB接口（电台天线；初始化可靠度：≥99.9%；倾斜角度：0°-60°；惯导更新率：≥200Hz；特色功能：对中杆高度自动计算、对中杆倾斜误差校准；高精度定位服务：支持FindCM Survey 5星16频服务；星基：支持XStar L-band星基服务，初始化时间＜15min；无网测量：支持在无网络地区进行单机测量作业，典型单次连续无网作业时长不低于30天。
	套
	2
	
	
	
	
	
	

	
	激光雷达
	量程:350m@90%反射率，110m@10%反射率，300m@90%反射率&100Klux，100m@10%反射率&100Klux；盲区:≤10cm；距离分辨率:≤1cm；准确度:10cm(10m 内)，1%(10m 以外）；光源：900-950nm；。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	数据储存卡
	内存容量：128GB；速度：读取速度≥ 200MB/s，写入速度≥90MB/s；兼容性：支持microSDHC^TM和microSDXC^;尺寸：14.99mm*10.92mm*1.02mm。
	张
	2
	
	
	
	
	
	

	
	光电吊舱
	角抖动量：≤±0.02°；可控范围：俯仰:-120°-30°；偏航转动角度范围:≥300°；最大角速率：俯仰角≥ 30°/s，偏航≥120°/s；FOV：≥ 90°；ISO 范围：100-6400；快门：4s - 1/8000s；曝光补偿范围：±3.0EV；测光模式：点测光，中心测光，平均测光；等效焦距：20-25mm；
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	点对点传输模块
	作用距离：≥30KM（无线电通视）；工作频率：L波段（1.4G工信部合法频段）；传输速率：上行≥100KBPS，下行最大值≥12KBPS；工作体制：MIMO、OFDM双发双收；接口：1路网口，1路RS232串口，2路RS422串口。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	4g/5G传输模块
	速率：下行不低于2 Gbps@5G，上行不低1Gbps@5G；下行不低于2.2 Gbps@4G，上行不低于575Mbps@4G；接口：(U)SIM USB 2.0USB 3.0PCle 2.0；eSIMDTMFDFOTA(u)SIM卡检测支持网络切片；支持5G LAN；支持5G高精度授时DURLLC。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	3合1混合输出控制器
	单路输入电流：0A-100A；混动方式：三路输入，其中两路满足输入电压48V-90V，功率≥1800W，最大电流≥35A，另一路满足输入电压48V-60V，功率≥3000W，最大电流≥60A；支持4路CAN ；支持1路485  ；支持1路type-c ；主输出2路：24V/5A，48V/62.5A。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	锂电池
	放电线：16#出80mm,硅胶线；充电线：22#出45mm,硅胶线；电池容量：≥1450mAh；电芯组合：6S1P；额定电压：22.2V；放电倍率：35C-75C。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	USB转sbus模块
	支持波特率范围：300-921600bps；可靠性：IEC61000-4-2ESD; 接触:8 kV;空气:15 kV电源:土4kV;信号:4kV；供电电压：4V-6V DC;模块重量：≤0.1kg;尺寸：≤100mm*50mm*50mm；工作温度：-40℃-85℃ (工业级)。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	串口转RJ45模块
	支持波特率范围: 600bps-460800bps；电源：9V-36V DC宽压供电；以太网接口：10M/100M，自适应以太网接口；串口：1路RS232;1路RS485;可靠性：IEC61000-4-2ESD: 接触:8 kV;空气:15 kV电源:土4千伏;信号:4千伏；工作温度：-40℃-85℃ (工业级)。
	个
	8
	
	
	
	
	
	

	
	HDMI转RJ45模块
	分辨率：1920x1080p(60/50)Hz,1920x1080i(60/50)Hz,1280x720p(60/50)Hz,1280x1024p(60Hz),1280x720p(60Hz),640x480(60Hz)；可靠性：IEC61000-4-2ESD: 接触:8 kV;空气:15 kV电源:土4千伏;信号:4千伏；工作温度：-40℃-85℃ (工业级)。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	DCDC稳压模块
	电压输入：12V-140V DC；电压输出：3V-56V DC；最大电流：≥10A ；开关频率200kHz-300kHz；转换效率：≥95%；工作温度：-40℃-80℃。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	机载计算机模块
	AI算力：21 TOPS；GPU 最大频率:≥1000 MHz；CPU：6核 Carmel ARM®v8.2 64-bit CPU ；CPU 最大频率：≥1900MHz；视频接口：2 multi-mode DP 1.4、eDP 1.4、HDMI 2.0；视频编码：2x 4K @ 30 、6x 1080p @ 60、14x 1080p @ 30 (H.265/H.264)；支持无人机控制功能；支持图像拉流功能。
	个
	2
	
	
	
	
	
	

	
	吊舱接口
	材质：7075航空铝，褐色阳极化；壁厚：≥1.2mm；特殊加强部位：≥3mm；重量：≤0.1kg;支持无人机对接；支持吊舱挂载。
	个
	2
	
	
	
	
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。

