国网智能科技股份有限公司2024年第一批物资类非招标采购项目

采购公告

（采购编号：SGAI-WZJT01-0828）

1.采购条件

本采购项目资金已落实，出资比例为100%，采购人为国网智能科技股份有限公司，并委托山东三誉招标代理有限公司为招标代理机构。项目已具备采购条件，现对该项目进行公开竞争性谈判采购。

本项目积极响应《中共中央国务院关于开展质量提升行动的指导意见》，倡导潜在应答人用先进标准引领产品质量提升，有效治理质量突出问题，推动形成优质优价的采购机制。

2.采购范围

	序号
	分标编号
	分标名称

	1
	SGAI2410-0827-WZXYJT-SY01
	防静电地板、防火涂料等采购项目


应答文件编制说明：项目名称以所投分标名称为准，项目编号以所投分标编号为准。

采购范围详见附件1：采购需求一览表。

3.应答人资格要求

3.1 本次采购要求应答人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织，须具有与本采购项目相应的供货能力。

3.2 本次采购不接受联合体应答。

3.3本次采购是否接受代理商应答见3.6专用资格要求。如接受代理商应答的，代理产品不得属于《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》（商务部令2014年第1号）规定必须进行国际招标的产品。

3.4 接受代理商或者外协外购产品应答时，其应答产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力，并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。除特别注明外，这些资格、资质、业绩均系应答人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。

3.5 应答人及其应答产品须满足如下通用资格要求：

（1）应答产品制造商必须具有生产应答产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。本采购活动不接受贴牌代工、分包（采购文件中规定的允许外购外协的除外）、转包行为的应答。

（2）在与规范相同或较规范更严格的条件下，应答产品的投运数量或供货数量及其成功运行时间满足采购文件的要求。如同一包内存在不同类别的产品，除外购外协的产品外，则应答人须分别满足包内各类别产品的资格要求；对于外购外协的产品，产品制造商应满足本公告资质相关业绩要求。

（3）取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证。取得采购文件要求的国家强制认证证书。

（4）法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答。

（5）应有良好的财务状况和商业信用。

（6）根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》的规定，若应答人为制造商，存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的，应答人在应答截止之日至成交公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其应答将被否决。若应答人为代理商，应答人或其代理产品的制造商存在导致其被暂停成交资格或取消成交资格的不良行为且在处理有效期内的，应答人或其代理产品的制造商在应答截止之日至成交公告发布之前，任一日在不良行为处理期内的，均适用不良行为处理结果。或应答人存在触发《国家电网有限公司供应商关系管理办法》第六十三条重大问题“熔断机制”情形的，其应答将被否决。

（7）根据最高人民法院、国家发展改革委、国家铁路局等九部门联合印发的《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号），应答人不得被人民法院列为失信被执行人。应答人不得存在违法失信行为，不得被列入失信被执行人，不得被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入严重失信主体名单。

（8）应答人不得被市场监督管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单或列入经营异常名录信息。应答人需同时在商务文件中提供在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的，包含“营业执照信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）”、“列入经营异常名录信息”、“行政处罚信息”、“清算信息”的查询结果。如应答人未提供企业信用信息公示报告，或提供的报告不符合采购文件规定的格式与内容，或报告内容被评审委员会认定有异议的，应答人的“列入经营异常名录信息”和“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”以评审委员会在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）查询的结果为准。应答人未提供或提供的企业信用信息公示报告不符合采购文件规定的格式与内容的，评审委员会将会对应答人进行不利评价。应答人提供虚假企业信用信息公示报告的，按照虚假应答进行否决，并根据《国家电网有限公司供应商关系管理办法》进行相应处理。

（9）外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应符合本采购技术规范要求。应答人应具备对外购外协原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件进行进厂验收所需的检验制度、检测手段和能力，和由材料、元件和部件供应商提供的检测合格证明。原材料组部件管理应当具有可追溯性。

（10）应答人不得选配国家电网有限公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》中正接受暂停中标资格、取消中标资格的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品；不得选配涉嫌存在《招标投标法》第53条、《招标投标法实施条例》第51条所列违法行为，已被司法机关立案的外购外协供应商或代理（集成服务）制造商的产品。

（11）应答产品不得选配缺陷责任期（自设备投运之日起两年内）发生产品质量问题（包括但不限于接续、接触机械电气性能，支撑、封闭绝缘性能，以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失等）导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。

（12）应答人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知采购人。应答人不再具备采购文件规定的资格条件或者其应答影响采购公正性的，其应答无效。

（13）应答人应自行响应采购文件，不得委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜，不得相互串通应答。

3.6 应答人及其应答产品须满足相应采购货物的专用资格要求如下：

详见采购公告附件。

3.7 本次采购不接受应答人委托中介机构或者中间人编制应答文件或代行办理应答事宜。

3.8 各应答人均可就本次采购的部分或全部标包应答。

4.采购文件的获取

4.1本次实行网上发放电子版采购文件，应答人应在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区（https://sgccetp.com.cn/portal//，以下简称：电工交易专区）注册并办理CA证书电子钥匙方可获取采购文件，电子钥匙的办理流程请登录电工交易专区网站“平台注册”——“电脑配置及电子钥匙”下载所有文件仔细阅读。电子钥匙的办理需要一定的时间，请应答人高度重视。CA证书电子钥匙在ECP1.0、ECP2.0两个平台通用，如为ECP1.0平台老用户且具有有效的CA证书电子钥匙，仅需注册并下载安装新版电子钥匙安装包，即可获取采购文件。由于没有及时办理电子钥匙导致获取采购文件失败，后果由应答人自行承担。（获取文件操作视频下载链接：请前往http://www.syzbgs.com/show-11-3763-1.html获取 ，该链接仅为获取招标文件及后续投标提供参考，具体投标操作应根据具体项目进行。）

4.2凡有意参加应答者，请于2024年8月28日16:00时至2024年9月5日17:00时（北京时间），登录国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区下载采购文件，并按《电子招标投标办法》等国家法律法规要求，到第三方认证机构办理CA证书电子钥匙。

4.3采购文件（电子文件）免费获取。应答人国家电网公司电子商务平台电工交易专区点击购买采购文件即可，无须支付费用。购买申请1个工作日内将自动获得采购文件下载权限，超过1个工作日内未收到确认下载权限的，可联系核实报名情况。

4.4请应答人注意的其他事项：供应商投标工具下载方式：请各应答人在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区首页“参与投标→投标工具安装”目录下下载供应商投标工具。操作手册下载：请各应答人在国家电网有限公司电子商务平台电工交易专区首页“参与投标→操作手册”目录下下载“供应商操作手册”。投标工具操作问题联系电话：010-63411000。

5.应答文件的递交

5.1 应答文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）2024年09月19日09:00时（北京时间）。

应答文件提交时间：所有应答文件应当在投标截止时间前递交（提交）采购人。

应答文件提交地点：电子应答文件提交采购人招投标交易平台信息系统，纸质版应答文件通过邮寄/现场递交的方式递交。

电子应答文件递交方式详见第六章应答文件格式。由于受电子商务平台-电工交易专区容量限制，应答人须递交纸质版应答文件，要求通过邮寄纸质/现场递交等提交的文件，应在投标截止时间前完成上传提交。

纸质版应答文件邮寄/现场递交接收地址、时间及联系方式：

收件人：张如意，联系电话：15562423673。

收件地址：2024年09月18日17:00时之前采用邮寄/现场递交方式递交纸质应答文件到下述收件地址（济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼11层1102室）；如2024年09月18日未递交，可于2024年09月19日当日09:00时之前采用现场递交方式递交纸质应答文件到下述收件地址（济南市二环北路8666号鲁能康桥发展中心网瑞综合服务中心。注：该收件地址仅2024年09月19日当日09:00时前有效）。

5.2 投标截止时间之前未成功提交至采购人招投标交易平台信息系统的电子应答文件，采购人不予受理。不接受未按规定加密的应答文件及应答文件的修改文件。

5.3未按招标公告规定的时间和方式获取并下载招标文件的投标，采购人将不予受理。
6. 开标
6.1开标时间：2024年09月19日09：00时；

6.2开标地点：济南市二环北路8666号鲁能康桥发展中心网瑞综合服务中心。

6.3重要提示

各投标人以腾讯会议方式参加开标仪式。腾讯会议号：261-692-118,会议时间2024年9月19日09:00-会议结束为止。如对投标报价有异议，投标人根据招标文件格式填写《开标异议受理单》，并及时将该记录表在报价公示后2小时内将扫描件发送至邮箱syzbgs@vip.163.com。

6.4投标保证金要求

投标应以所投标包中最大金额提交投标保证金,没有提交投标保证金或投标保证金不符合要求的投标将被拒绝。投标保证金应通过投标人“基本账户”对公转账或汇款，不接受个人汇款。

投标保证金的有效期应与投标有效期一致。

账户信息：

单位名称：山东三誉招标代理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司济南历城支行（原：中国民生银行济南玉函路支行）

账号：697833452

行号：305451016120

注：采用银行电汇形式递交投标保证金的投标人，请在附言栏注明标包信息（分标名称简称+分标编号后四位）。

7.发布公告的媒介

“中国招标投标公共服务平台”（http://www.cebpubservice.com/）、“电子商务平台-电工交易专区”（https://sgccetp.com.cn/portal/#/）、“三誉招标网”：（http://www.syzbgs.com/zhaobiao/）。

8.采购文件获取联系方式

采购人：国网智能科技股份有限公司

监督联系人：刘工

监督电话：0531-80817049

招标代理机构：山东三誉招标代理有限公司

地址： 济南市市中区二环南路3377号绿地新都会A1-3号写字楼凯瑞大厦11层1102室。 

邮编：250000

联系人：张月秀、张如意

电话：0531-58185102/15562423673

电子邮箱：syzbgs@vip.163.com

开户名称：山东三誉招标代理有限公司

开户银行：中国民生银行股份有限公司济南历城支行（原：中国民生银行济南玉函路支行）

帐    号：697833452

网址：http://www.syzbgs.com/zhaobiao/

9.合规声明


本采购文件（包括商务部分和技术部分）符合国家现行法律法规规定，若国家颁布新的法律法规或对现有法律法规进行修订，以新施行的法律法规规定为准。

10.权利声明

禁止对本采购文件或公示信息进行任何形式的转载（包括但不限于部分或全文转载、修改后转载）或任何未经书面授权的使用。任何单位或个人不得对采购公告或公示信息等内容进行不全面、不准确、不客观地分析或使用，任何单位或个人违法或违反本条规定转载、使用本采购文件或公示信息的，采购人将依法追究法律责任。

2024年08月28日

附件1：采购需求一览表

	项目名称
	物资名称
	主要技术要求
	单位
	数量
	交货日期
	质保期（不低于）
	交货地点
	专用业绩要求
	保证金金额（万元）

	防静电地板、防火涂料等采购项目（包一）
	防静电地板
	防静电陶瓷地板；同质透心、耐压、耐磨、防腐；规格：600*600*40mm；安装高度：300mm；安装方式：四角支撑式；含配件；
	块
	950
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过线缆、防静电地板、防火涂料、金具累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	0.9

	
	防火泥
	不含卤素、石棉、苯酚；不含挥发性有机溶剂；无烟毒性；高抗暴想能，最高承压200kPA;基材混凝土、砖石结构、金属、玻璃等；可后续进行涂刷，可使用灰铲或泵送安装，固化或遇火不收缩；最高防火时效不低于4小时；
	kg
	600
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	防火涂料
	防火电缆涂料（烧蚀）

应用温度范围: 5 - 45 度

固化时间约数: 24小时

表干时间约值（通风于 23°C / 50% 相对湿度）: 360 min


	kg
	400
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	防火板
	尺寸1200*600*50mm；采用有机高分子材料胶联、模压固化，卡呀强度≥5.6MP
	㎡
	158
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	空调管
	加厚双管；3米成品；铜管直径：低压管16mm，高压管6mm；配扎带，排水管，防尘塞，包扎带。
	米
	80
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	杆用悬垂紧固金具
	表层热镀锌工艺，绝缘性能佳，耐腐蚀，适用杆径190-300；适用于悬垂线夹与电杆连接
	个
	1200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	塔用悬垂紧固金具
	表面处理：热镀锌；材质规格：6*60，8*80；产品材质：Q235钢板；适用于悬垂线夹与电杆连接
	个
	400
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	杆用耐张紧固金具
	表层热镀锌工艺，绝缘性能佳，耐腐蚀，适用杆径190-300；适用于耐张线夹与电杆连接
	个
	300
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	塔用耐张紧固金具
	表面处理：热镀锌；材质规格：6*60，8*80；产品材质：Q235钢板；适用于耐张线夹与电杆连接
	个
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	热镀锌钢管
	内径40
	米
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	不锈钢波纹管
	内径20
	米
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	阻燃PVC管
	Φ32
	米
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	阻燃PVC线槽
	20mm*10mm-厚度0.55mm
	米
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤跳线
	单模单芯；SC-SC
	根
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤固定支架
	光纤固定支架12通孔
	个
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤保护套管
	裸纤保护管 3mmX 4mm,裸纤保护管 3mmX4mm,裸纤保护管 3mmX5mm等
	米
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤连接器
	SC-SC光纤耦合器；陶瓷插芯；稳定性强；插损低
	个
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤接头
	单模多模通用；插损小；
	个
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	水晶头
	3U加厚镀金，超五类，千兆
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	电缆固定线夹
	压线范围：14-150mm；颜色：黑/白 产品材质：聚乙烯、尼龙  温度范围：-40℃-120℃
	个
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	引下线夹
	引下线夹 opgw光缆卡具 引下卡具杆用 
	个
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	热缩管
	热缩电缆终端；适用电缆面积：10-16平方
	米
	400
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	铜排
	厚10mm*宽10mm，紫铜；
	米
	400
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	铜箔
	多种宽度可选；0.1mm厚；紫铜基材；
	米
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	防火包
	国标400型；正品3C认证；
	袋
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	防水密封胶
	防火耐高温；密封防水；使用点火器点固化胶体仅产生烟雾，离火自熄，
	盒
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	防静电地板、防火涂料等采购项目（包二）
	防静电地板
	防静电陶瓷地板；同质透心、耐压、耐磨、防腐；规格：600*600*40mm；安装高度：300mm；安装方式：四角支撑式；含配件；
	块
	400
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	业绩要求：2021年1月1日至招标采购公告发布日止，投标方完成过线缆、防静电地板、防火涂料、金具累计销售业绩不少于2份，合同额累计不少于20万元。注：业绩必须提供对应的合同复印件。
	0.6

	
	防火泥
	不含卤素、石棉、苯酚；不含挥发性有机溶剂；无烟毒性；高抗暴想能，最高承压200kPA;基材混凝土、砖石结构、金属、玻璃等；可后续进行涂刷，可使用灰铲或泵送安装，固化或遇火不收缩；最高防火时效不低于4小时；
	kg
	500
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	防火涂料
	防火电缆涂料（烧蚀）

应用温度范围: 5 - 45 度

固化时间约数: 24小时

表干时间约值（通风于 23°C / 50% 相对湿度）: 360 min


	kg
	400
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	防火板
	尺寸1200*600*50mm；采用有机高分子材料胶联、模压固化，卡呀强度≥5.6MP
	㎡
	76
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	空调管
	加厚双管；3米成品；铜管直径：低压管16mm，高压管6mm；配扎带，排水管，防尘塞，包扎带。
	米
	80
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	杆用悬垂紧固金具
	表层热镀锌工艺，绝缘性能佳，耐腐蚀，适用杆径190-300；适用于悬垂线夹与电杆连接
	个
	1000
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	塔用悬垂紧固金具
	表面处理：热镀锌；材质规格：6*60，8*80；产品材质：Q235钢板；适用于悬垂线夹与电杆连接
	个
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	杆用耐张紧固金具
	表层热镀锌工艺，绝缘性能佳，耐腐蚀，适用杆径190-300；适用于耐张线夹与电杆连接
	个
	150
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	塔用耐张紧固金具
	表面处理：热镀锌；材质规格：6*60，8*80；产品材质：Q235钢板；适用于耐张线夹与电杆连接
	个
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	热镀锌钢管
	内径40
	米
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	不锈钢波纹管
	内径20
	米
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	阻燃PVC管
	Φ32
	米
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	阻燃PVC线槽
	20mm*10mm-厚度0.55mm
	米
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤跳线
	单模单芯；SC-SC
	根
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤固定支架
	光纤固定支架12通孔
	个
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤保护套管
	裸纤保护管 3mmX 4mm,裸纤保护管 3mmX4mm,裸纤保护管 3mmX5mm等
	米
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤连接器
	SC-SC光纤耦合器；陶瓷插芯；稳定性强；插损低
	个
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	光纤接头
	单模多模通用；插损小；
	个
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	水晶头
	3U加厚镀金，超五类，千兆
	个
	600
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	电缆固定线夹
	压线范围：14-150mm；颜色：黑/白 产品材质：聚乙烯、尼龙  温度范围：-40℃-120℃
	个
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	引下线夹
	引下线夹 opgw光缆卡具 引下卡具杆用 
	个
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	热缩管
	热缩电缆终端；适用电缆面积：10-16平方
	米
	400
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	铜排
	厚10mm*宽10mm，紫铜；
	米
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	铜箔
	多种宽度可选；0.1mm厚；紫铜基材；
	米
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	防火包
	国标400型；正品3C认证；
	袋
	200
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	

	
	防水密封胶
	防火耐高温；密封防水；使用点火器点固化胶体仅产生烟雾，离火自熄，
	盒
	100
	接供货通知后15日内
	12个月
	买方指定地点
	
	


具体供货不局限于上述产品。应包括上述产品相关配件，类似升级产品。所供货产品需包含所必须的软件系统，以确保设备能正常运行，满足招标方正常使用需求。

备注：

1.取得《国家电网有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》或《国网智能科技股份有限公司集中规模招标采购供应商资质能力核实证明》（以下简称《核实证明》）的应答人，应按要求使用该《核实证明》。《核实证明》含有的业绩、试验报告不能满足采购文件要求的，需要提供满足要求的业绩、试验报告等证明材料；未取得《核实证明》的，应答人需要提供对应支持证明材料。

2.应答文件中提供的证明材料复印件应复印清晰、可辨认且不得遮盖、涂抹，否则视为无效。



